EMPAQUETADURA DE VIDRIO GRAFITADO V9907

Composicion
Fibra de vidrio E

Impregnacién con grafito
Lubricado

Caracteristicas

La empaquetadura de hilos de vidrio V9907 esta hecha con hilos de vidrio E
impregnados con un compuesto especial de grafito. También esta disponible en el
estilo de alambre de Inconel V9907R. Empaquetadura adecuada para aplicaciones
estdticas y dindmicas. También es adecuada para tapas o con gases combustibles.
No es adecuada para vapor a alta temperatura.

Aplicaciones

Empaquetadura de fibra de vidrio para uso general

Datos técnicos

P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F

i 200 3000 1 200
% 20 300 5 1000

® Nunca use el producto a la temperatura y presién maximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener mas informacién.
® Latemperatura maxima se puede mantener para exposiciones cortas

2+12 -50 + 500 -60 + 940

La informacién incluida en esta publicacion, asi como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en
nuestra experiencia y se comunica segun el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos
factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna
garantfa, explicita ni implicita, respecto a dicho contenido. Los limites operativos indicados no constituyen
confirmacién de que dichos valores puedan aplicarse simultdneamente. Evite utilizar el producto en los limites
maximos de temperatura y presién. La temperatura maxima solo puede mantenerse durante breves periodos en
condiciones especificas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imagenes en el DS pueden
no representar con exactitud el color y/o el marcaje del producto.

Empaquetadura de vidrio grafitado V9907

La empaquetadura V9907 estd hecha
con hilos de vidrio E impregnados con
un compuesto especial de grafito.
También esta disponible en el estilo de
alambre de Inconel V9907R.
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EMPAQUETADURA DE VIDRIO GRAFITADO V9907

sezione mm sezione inch kg/box Ibs/box mt/box ft/box mt/kg ft/lbs
3 1/8" 1 2.2 50.0 164.0 50.0 74.5
4 - 1 2272 333 109.3 333 49.6
5 3/16" 1 2.2 25.0 82.0 25.0 37.2
6 = 2.5 55 41.7 136.8 16.7 24.8
6.5 1/4" 2.5 5.5 35.7 117.1 143 21.3
8 5/16" 25 5.5 25.0 82.0 10.0 14.9
9.5 3/8" 2.5 5.5 17.9 58.7 7.1 10.7
10 - 215 55 16.7 54.8 6.7 10.0
11 7/16" 2.5 5.5 13.9 45.6 5.6 8.3
12 = 2.5 55 11.4 37.4 4.5 6.8
12.7 12" 2.5 5.5 10.4 341 4.2 6.2
14 9/16" 5 11 16.7 54.8 B 5.0
16 5/8" 5 11 13.2 433 2.6 3.9
17.5 - 5 11 11.4 37.4 23 34
18 11/16" 5 11 10.0 32.8 2.0 3.0
19 3/4" D] 11 9.3 30.5 1.9 2.8
22 7/8" 5 11 7.4 243 1.5 2.2
25.5 1" 5 11 5.7 18.7 1.1 1.7

@ El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamafios y embalajes estan disponibles bajo
demanda.
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