EMPAQUETADURA DE PTFE - S05000

Composicion
Hilos de PTFE expandido 100%

Caracteristicas

La empaquetadura SQ5000 esta trenzada con hilos de PTFE expandido puro. SQ5000
estd aprobada por la FDA y es adecuada para una velocidad periférica mayor que la
del PTFE estandar.

Aplicaciones
Adecuado para bombas y mezcladores de las industrias alimentaria y quimica
Datos técnicos
P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F
i 250 3750 1 200
Iil 30 450 2 400 0+14 -200 + 280 -330 + 540

@ 20 300 15 3000

Empaquetadura de PTFE - S05000
® Nunca use el producto a la temperatura y presion maximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener mas informacion.
® La temperatura maxima se puede mantener para exposiciones cortas La empaquetadura de PTFE SQ5000

estd trenzada con hilos de PTFE
expandido puro, aprobado por la FDA.
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La informacion contenida en esta publicacién y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la GLOBAL SEALING SOLUTIONS
experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que

estan fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantias ni se Carrara S.p.A.,

deben considerar implicitas con respecto a dicha informacion. Los limites operativos indicados en esta publicacion . L .

no constituyen una declaracion de que estos valores puedan aplicarse simultdéneamente. No utilice el producto a Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
los valores méximos de temperatura y presién asociados. La temperatura maxima puede soportarse durante tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso. La www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia en el DS podria no reflejar con exactitud el color o las marcas especificas del producto.


https://carrara.it/es/prodotti/empaquetaduras-performer/empaquetadura-de-ptfe-sq5000
https://www.carrara.it
mailto:info@carrara.it

EMPAQUETADURA DE PTFE - S05000

Sezione mm Sezione inch kg/box Ibs/box mt/box ft/box mt/kg ft/lbs
3 1/8" 1 2.2 62.5 205.1 62.5 93.1
4 - 1 2.2 34.5 113.2 34.5 51.4
5 3/16" 1 2.2 22.2 72.8 22.2 33.1
6 - 2.5 5.5 39.1 128.3 15.6 233

6.5 1/4" 2.5 5.5 32.9 107.9 13.2 19.6
8 5/16" 2.5 5.5 21.7 71.2 8.7 12.9
9.5 3/8" 2.5 5.5 15.6 51.2 6.3 9.3
10 - 2.5 5.5 13.9 45.6 5.6 8.3
11 7/16" 2.5 5.5 115 37.7 4.6 6.8
12 - 2.5 5.5 10.2 33.5 4.1 6.1
12.7 1/2" 2.5 5.5 8.6 28.2 3.4 5.1
14 9/16" 5 11 14.3 46.9 2.9 43
16 5/8" 5 11 11.0 36.1 2.2 3.3
17.5 - 5 11 9.8 32.2 2.0 2.9
18 11/16" 5 11 8.7 28.5 1.7 2.6
19 3/4" 5 11 7.8 25.6 1.6 2.3
22 7/8" 5 11 5.7 18.7 1.1 1.7
25.5 1" 5 11 4.5 14.8 0.9 13

® El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamafios y embalajes estan disponibles bajo
demanda.
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