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. PLANIFLON ™ SEAL TAPE

Composicion
Cinta adhesiva de PTFE expandido puro unidireccional

Caracteristicas

e Material inerte y resistente: ePTFE puro, con resistencia quimica
excepcional (pH 0-14) a todos los fluidos industriales, excepto metales
alcalinos fundidos y fltor elemental.

e Amplio rango operativo: utilizable de -200 °C a +260 °C y hasta 200 bar
en condiciones controladas.

e Alta conformabilidad: se adapta facilmente a irregularidades e
imperfecciones de las superficies, garantizando una distribucién uniforme de
la carga.

e Sellado seguro incluso al vacio: adecuado para aplicaciones desde vacio
profundo hasta altas presiones.

e Estabilidad en el tiempo: el material no envejece y puede almacenarse
indefinidamente; para una mejor adhesién se recomienda usarlo dentro de los
2 anos posteriores a la compra.

Aplicaciones
Las ventajas de usar Planiflon™ Seal Tape son mdltiples y simplifican las tareas de
mantenimiento.

e Aplicacién facil y répida gracias al soporte adhesivo que facilita el
posicionamiento sobre la brida.

e Reduce el tiempo de inactividad: no se necesitan cortes previos ni
plantillas; solo enrollar, superponer los extremos y apretar los pernos.

e Compatible con bridas metalicas grandes, donde las juntas tradicionales
serfan dificiles de instalar.

Datos técnicos
Density 0.8 gr/cm' T°C-200/+260 pH 0-14 P bar 200
PLANIFLON™ SEAL TAPE sizes
Code Width (mm) Thickness (mm) Spool (m)
P_ST 03 3 1.5 30
P_ST_05 5 2.0 20
P_ST 07 7 2.5 15
P_ST_10 10 3.0 10
P_ST_ 12 12 4.0 10
P ST 14 14 5.0 5/25
P_ST 17 17 6.0 5/25
P_ST 20 20 7.0 5/25
P_ST 25 25 8.0 5

® Otras dimensiones y espesores estan disponibles bajo pedido.
@ EI PTFE no es compatible con metales alcalinos fundidos y flior elemental (F2)

La informacion contenida en esta publicacién y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la
experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que
estan fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantias ni se
deben considerar implicitas con respecto a dicha informacién. Los limites operativos indicados en esta publicacién
no constituyen una declaracion de que estos valores puedan aplicarse simultdéneamente. No utilice el producto a
los valores méaximos de temperatura y presién asociados. La temperatura méxima puede soportarse durante
exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso. La
fotografia en el DS podria no reflejar con exactitud el color o las marcas especificas del producto.

Planiflon ™ Seal Tape

Planiflon™ Seal Tape es una cinta de
sellado altamente conformable,
fabricada en 100% PTFE expandido
(ePTFE), disefiada para garantizar un
sellado confiable en bridas de gran
tamafo y superficies no perfectamente
planas. Gracias a su estructura de
resistencia unidireccional y a su fécil
aplicacién con soporte adhesivo,
representa una solucion versatil y
segura para numerosas instalaciones
industriales.
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