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. PLANIGRAPH™ LG

Composicion

Grafito puro C > 98,0 %

Caracteristicas

La ldmina de juntas LG fabricada con grafito expandido puro es ideal para
aplicaciones en bridas de baja presion. El grafito puro tiene una resistencia a la
traccién modesta, por lo tanto, siempre se recomienda un espesor de 0,4 a 1,0 mm
para lograr el mejor sellado.

Aplicaciones
Planigraph™ LG

Juntas planas de grafito para aplicaciones de baja presion. El grafito no es adecuado
para fluidos oxidantes.

Las juntas planas de grafito expandido

LG son perfectas para aplicaciones de
Datos técnicos acoplamiento de bridas a baja presion.
La presién de uso de la junta estd
fuertemente correlacionada con la
superficie de sellado y siempre es

Planigraph™ LG

Graphite density gr/cm3 1.0 o .
recomendable verificar el cociente entre
o(} . . .
Carbon Content b - 980 [De-Di] y el espesor de la junta, donde
Ash Content % <20 De y Di se refieren a los diametros de
Sulphur Content ppm <1000 las partes de la junta efectivamente
sometidas a la compresién de las bridas.
Halogen Content ppm <200 v
La relacion debe ser al menos 4y la
Tensile Strenght MPa z 4.0 carga maxima permitida en la junta es
Compressibility % 40 - 50 de 40 MPa. La presién maxima de
funcionamiento indicada en la tabla es
Recovery % >7 . .
solo de referencia, ya que siempre se
Relaxation stress DIN 52913 N/mm? > 45

deben cumplir los requisitos de carga
Temperature max with steam °C 550 maxima de montaje en correlacién con
la temperatura y la superficie de sellado

Temperature max with weak oxidants °C 450 .
activa (EN 1591-2: 2020).
Temperature min cryo °C -196
Maximum assembly load RT N/mm?’ 40
Maximum operating pressure bar 40

Nunca use el producto a la temperatura y presién maximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener mas informacién.
Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 450 ° C

El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.

Con vapor y fluidos no oxidantes, la temperatura debe limitarse a 550°C

Las tolerancias dimensionales de las juntas son: Wy L +/- 3,0 %, H +/- 10,0 %

Tamaio 1.000 x 1.000 40" x 40"
1.500 x 1.500 60" x 60"
Espesor 0.5+ 3.0 1/64" = 1/8
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