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. PLANIGRAPH™! LGR

Composicion
Grafito expandido C > 98,00% con lamina de refuerzo lisa de acero.

Caracteristicas

Las juntas de grafito LGR ofrecen un rendimiento excelente en aplicaciones en las
bridas de valvulas, intercambiadores de calor y sistemas de tuberias. Se puede lograr
una mayor resistencia a la permeabilidad con el bordeado interno de la junta. Para
garantizar un sellado perfecto con este tipo de junta, se recomienda un espesor de
1.5 mm.

Aplicaciones
Juntas planas de grafito expandido reforzado para bridas de valvulas e
intercambiadores de calor. El grafito no es compatible con fluidos oxidantes.

Planigraph™ LGR

La linea Planigraph™ incluye los
Datos técnicos siguientes modelos Premium Grade e
Industrial Grade:

Planigraph™ LGR

e LGPy LG sin inserto

Graphite density gr/cm3 1.0 ; .
e LGRP y LGR con inserto simple
Carbon Content % =>98.0 .
liso
Ash Content % =20 e LGRFP y LGRF con inserto simple
Sulphur Content ppm = 1000 0 mL’JItipIe tipo rallado
e | GRHDIP y LGRHDI con inserto
Halogen Content ppm =< 200 S as .
multiple liso
Reinforcing steel sheet AlS| 316L
Thickness steel sheet mm 0.05 La carga maxima permitida en las
Tenslie Strenght P 0 Jgntas de gr,aﬁto equndldo depenldfe del
tipo y del niumero de insertos metalicos
Compressibility % 40 - 50

y estd estrechamente vinculada a la
Recovery % >7 superficie de sellado efectiva. Para la
verificacién se debe calcular la relacién

Relaxation stress DIN 52913 N/mm?2 > 45 . i
. [(De-Di)/esp] donde De y Di son los
VSIS R D Sl - >0 didmetros de la zona realmente
Temperature max with weak oxidants °C 450 comprimida entre las bridas y esp. el
Temperaralminieryo oC 196 espesor de la junta. La relaciéon debe ser
, = 4. En bridas WN RF, las juntas pueden
Maximum assembly load RT N/mm2 60 . .
utilizarse hasta la clase 300 psi.
Maximum operating pressure bar 75
/ . ™ .z
® Nunca use el producto a la temperatura y presion maximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener mas informacién. La llnea Planlg raph |nC|Uye tamblen
® Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 450 ° C. Ci ntas de g raﬁto Corrugado pa ra
® El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes. Lo
@ Con vapor y fluidos no oxidantes, la temperatura debe limitarse a 550°C mantenimiento:
® Las tolerancias dimensionales de las juntas son: Wy L +/- 3,0 %, H +/- 10,0 %

e NG - cinta corrugada en grafito

T “ 1.000 x 1.000 40" x 40" . .
amario 1,500 x 1,500 60" x 60" mineral expandido
e NGA - cinta corrugada adhesiva
Espesor 0.5+3.0 1/64" + 1/8" . . g .
en grafito mineral expandido
QO /RARN
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