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E PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Composicion

Grafito mineral expandido de altisima pureza

Caracteristicas

Los anillos PLANIGRAPH V48Z OXYGEN garantizan un rendimiento seguro y confiable
en entornos con oxigeno liquido y gaseoso. Certificados segln las especificaciones
BAM, ofrecen proteccién contra la oxidaciéon. Cuando se utilizan en el vastago, se
recomienda el uso de wiper rings de trenza GR80SGR OXYGEN (informe BAM
2-28/2015E) o de anillos de grafito reforzado con niquel PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN
(informe BAM 2-1948/2014E).

Aplicaciones PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Fabricados con grafito de alta pureza, los anillos de grafito expandido PLANIGRAPH , i

V48Z OXYGEN ofrecen una alta calidad y fiabilidad para aplicaciones con oxigeno Los anillos d(,e graﬁt.o. PLANIGRAPH V482

liquido y gaseoso. OXYGEN estan certllﬁcadols ppr BAM
para su uso con oxigeno liquido y
gaseoso. Estos anillos de grafito

Datos técnicos expa.nldldo estan, dlseniadqs para
Maximum Temperature C° Maximum Oxygen Pressure bar SerVICIOS Con OXIgenO quUIdo y gaseoso
e %0 (informe BAM 2-1949/2014 E), como
> 6010280 250 juntas de vastago, para cierres y como
® Nunca use el producto a la temperatura y presién maximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener més informacién. jUntaS para |OS aSientOS de VélVUIaS de
® Latemperatura maxima se puede mantener para exposiciones cortas bola
@ Las tolerancias dimensionales de los productos moldeados se refieren al estandar de Carrara Spa, salvo acuerdo en contrario. .

Report
‘on Testing a Nonmetalic

Reforence Number  2-194312014 E

Copy 1. Copy of 2 Copies
Customer CARRARA SpA.
Via Provinciale, 1/E
25030 Acko (BS)
Hai
Order Date August 4,2014
Reference Order No: 1411205
Receiptof Order  August 11, 2014
Test Samples. Diefomed flexible graphie ring Planigraph ZV48Z.

XY, undisclosed batch, for use as a sealing material in
piping, valves and fitings or other components for
gaseous orygen service at temperatures w10 280 °C
and for liqud oxygen service

BAM-Order No.: 2.1/52 220

Receipt of Samples  August 7, 2014
Test Dawe August 22, 2014 to February 6, 2015

Test Location 'BAM -Working Group *Safe Handling of Owygen’:
buiking no. 41, room no. 073 and no. 120

TestProcedureor  DIN EN 1797:2002-02
quireme Cryogenic Vessds - Gas/Matsria Compatbilty”
180 21010200407
Assomlonts ~Cryogen Vessels - Gasiasria Compatbil
Annex Jet M 034-1 (BGI517-1)
st o nonmetallc materias compatble withoxygen by BAM
Fodoral nsite or Materal Research and Teetng-", by

‘TRGS 407 Technical Rules for Hazardous Substances
“Tatigkeiten mit Gasen - Gefahrdingsbeureing”
s

chapl donsermittung und
Gefan etng’ and
chapter 4-Schutzmalinahmen bai T alg kiten mit Gasert”

5 Sty ntachrcicgy snd charity

QRN

La informacion contenida en esta publicacién y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la GLOBAL SEALING SOLUTIONS
experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que
estan fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantias ni se Carrara S.p.A.,

deben considerar implicitas con respecto a dicha informacion. Los limites operativos indicados en esta publicacion . L .

no constituyen una declaracion de que estos valores puedan aplicarse simultdéneamente. No utilice el producto a Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
los valores méximos de temperatura y presién asociados. La temperatura maxima puede soportarse durante tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. La www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia en el DS podria no reflejar con exactitud el color o las marcas especificas del producto.
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