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E PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM

Composicion
Los anillos de grafito V48ZN OXYGEN BAM estdn compuestos por grafito expandido

puro respaldado por una cinta de niquel, lo que les otorga una resistencia éptima y
una durabilidad prolongada en el entorno corrosivo del oxigeno liquido y gaseoso.

Caracteristicas

Estos anillos de grafito V48ZN OXYGEN BAM, certificados seguin la norma BAM para
su uso con oxigeno liquido y gaseoso, se distinguen por su robustez y fiabilidad.
Fabricados con grafito expandido puro respaldado por cinta de niquel, ofrecen una
resistencia excepcional a la corrosién y a las altas temperaturas tipicas de los
ambientes de trabajo con oxigeno. Su disefio estd orientado a garantizar un sellado
Optimo para el vastago y los asientos de las valvulas de bola, asegurando un
funcionamiento seguro y sin fugas en condiciones criticas. Compatibles con los
anillos trenzados GR80SGR OXY y los anillos V48Z OXY, estos anillos de grafito son
una opcidn fiable para aplicaciones industriales que requieren un alto rendimiento y
durabilidad.

PLANIGRAPH V48N OXYGEN BAM

Los anillos de grafito V48ZN OXYGEN
BAM estan certificados por BAM para su
uso con oxigeno liquido y gaseoso,
Aplicacinnes proporcionando un sellado sélido para el
vastago y los asientos de las valvulas de
bola. Fabricados con grafito expandido
puro respaldado por una cinta de niquel,
garantizan fiabilidad y seguridad en
sistemas de alta presion y temperatura.

Los anillos de grafito V48ZN OXYGEN BAM se utilizan principalmente en sistemas que
manejan oxigeno liquido y gaseoso, como valvulas industriales y dispositivos
relacionados, garantizando un sellado fiable y duradero.
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Ordor Date Augusta, 2014
Reference Order No.: 1411286
Receiptof Order  August 11, 2014

Test Samples Die-formed flexible graphie ring Planigraph ZV4BZN
XY, undisclosed batch, for use as  sealing materia in
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La informacion contenida en esta publicacién y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la GLOBAL SEALING SOLUTIONS
experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que

estan fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantias ni se Carrara S.p.A.,

deben considerar implicitas con respecto a dicha informacion. Los limites operativos indicados en esta publicacion . L .

no constituyen una declaracion de que estos valores puedan aplicarse simultdéneamente. No utilice el producto a Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
los valores méximos de temperatura y presién asociados. La temperatura maxima puede soportarse durante tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. La www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia en el DS podria no reflejar con exactitud el color o las marcas especificas del producto.
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