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E PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Composition

Graphite mineral expansé

Caractéristiques

Les anneaux V48Z OXYGEN assurent des performances slres et fiables dans des
environnements avec de I'oxygene liquide et gazeux. Certifiés selon les spécifications
BAM, ils fournissent une protection efficace contre Il'oxidation. Lorsqu'ils sont utilisés
dans les tiges, I'assistance des bagues d'étanchéité tressées GRBOSGR OXYGEN
(rapport BAM 2-28/2015E) ou des anneaux en graphite renforcé de nickel V48ZN
OXYGEN (rapport BAM 2-1948/2014E) est recommandée.

Applications PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Fabriqués avec un graphite tres pur, les anneaux en graphite expansé V48Z OXYGEN )

offrent une haute qualité et une fiabilité pour des applications impliquant de Les anne.a.ulx en graphite V482, ,OXY,GEN

l'oxygene liquide et gazeux. sont certifiés B\AM pour une utilisation
avec de l'oxygene liquide et gazeux.
Ces anneaux en graphite expansé sont

Données techniques clongu§ pour dgs services impliquant de
Maximum Temperature C° Maximum Oxygen Pressure bar l Oxygene quU|de et gazeux (rapport
up to 60 420 BAM 2-1949/2014 E), servant de joints
> 6010280 250 coupe-feu pour les fermetures et de
® N'utilisez jamais le produit a la température et a la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations. jOintS pour |eS Siéges de vannes é
® La température maximale peut étre maintenue pour de courtes expositions i Ari
@ Les tolérances dimensionnelles des produits moulés se réferent au standard de Carrara Spa, sauf accord contraire. b0|55ea u Spherlque.

Report
‘on Testing a Nonmetalic

Reforence Number  2-194312014 E

Copy 1. Copy of 2 Copies
Customer CARRARA SpA.
Via Provinciale, 1/E
25030 Acko (BS)
Hai
Order Date August 4,2014
Reference Order No: 1411205
Receiptof Order  August 11, 2014
Test Samples. Diefomed flexible graphie ring Planigraph ZV48Z.

XY, undisclosed batch, for use as a sealing material in
piping, valves and fitings or other components for
gaseous orygen service at temperatures w10 280 °C
and for liqud oxygen service

BAM-Order No.: 2.1/52 220

Receipt of Samples  August 7, 2014
Test Dawe August 22, 2014 to February 6, 2015

Test Location 'BAM -Working Group *Safe Handling of Owygen’:
buiking no. 41, room no. 073 and no. 120

TestProcedureor  DIN EN 1797:2002-02
quireme Cryogenic Vessds - Gas/Matsria Compatbilty”
180 21010200407
Assomlonts ~Cryogen Vessels - Gasiasria Compatbil
Annex et M 034-1 (BGI517-1
st o nonmetallc materias compatble withoxygen by BAM
Fodoral nsite or Materal Research and Teetng-", by

‘TRGS 407 Technical Rules for Hazardous Substances
“Tatigkeiten mit Gasen - Gefahrdingsbeureing”
s

chapl donsermittung und
Gefan etng’ and
chapter 4-Schutzmalinahmen bai T alg kiten mit Gasert”

5 Sty ntachrcicgy snd charity

QRN

Les informations contenues dans cette publication, ainsi que celles autrement fournies aux utilisateurs, sont GLOBAL SEALING SOLUTIONS
basées sur I'expérience et sont fournies au mieux de nos connaissances actuelles. Cependant, en raison de
nombreux facteurs échappant a notre connaissance et a notre contrdle et pouvant affecter |'utilisation des Carrara S.p.A.,

produits, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant ces informations. Les limites de . L .
fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une affirmation selon laquelle ces valeurs Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
peuvent étre appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
pression associées en méme temps. La température maximale peut étre maintenue uniguement lors d'expositions www.carrara.it - info@carrara.it

courtes et dans des conditions particulieres. Les spécifications sont sujettes a modification sans préavis. L'image
dans le DS peut ne pas représenter avec précision la couleur et/ou les marquages exacts du produit.
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