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PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM

Les informations contenues dans cette publication, ainsi  que celles autrement fournies aux utilisateurs,  sont
basées sur l'expérience et sont fournies au mieux de nos connaissances actuelles. Cependant, en raison de
nombreux  facteurs  échappant  à  notre  connaissance  et  à  notre  contrôle  et  pouvant  affecter  l'utilisation  des
produits,  aucune  garantie  explicite  ou  implicite  n'est  donnée  concernant  ces  informations.  Les  limites  de
fonctionnement  indiquées  dans  cette  publication  ne  constituent  pas  une  affirmation  selon  laquelle  ces  valeurs
peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de
pression associées en même temps. La température maximale peut être maintenue uniquement lors d'expositions
courtes et dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. L'image
dans le DS peut ne pas représenter avec précision la couleur et/ou les marquages exacts du produit.
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Composition
 
Les anneaux en graphite PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM sont composés de
graphite expansé pur soutenu par une bande de nickel, leur conférant une résistance
optimale et une durabilité prolongée dans l'environnement corrosif de l'oxygène
liquide et gazeux.
 

Caractéristiques
 
Ces anneaux en graphite PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM, certifiés selon la norme
BAM pour une utilisation avec de l'oxygène liquide et gazeux, se distinguent par leur
robustesse et leur fiabilité. Fabriqués à partir de graphite expansé pur soutenu par
une bande de nickel, ils offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux
températures élevées typiques des environnements riches en oxygène. Leur
conception vise à assurer une étanchéité optimale pour la tige et les sièges de
soupape à bille, garantissant un fonctionnement sûr et sans fuite dans des conditions
critiques. Compatibles avec les anneaux tressés GR80SGR OXYGEN BAM et les
anneaux PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM, ces anneaux en graphite sont un choix
fiable pour les applications industrielles nécessitant des performances élevées et une
durabilité.
 

Applications
 
Les anneaux en graphite PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM sont principalement
utilisés dans les systèmes manipulant de l'oxygène liquide et gazeux, tels que les
vannes industrielles et les dispositifs associés, garantissant une étanchéité fiable et
durable.
 

Données techniques
Maximum  Temperature C° Maximum  Oxygen Pressure bar

up to 60 430

> 60 to 280 250

N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
Les tolérances dimensionnelles des produits moulés se réfèrent au standard de Carrara Spa, sauf accord contraire.

PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN BAM

 
Les anneaux en graphite PLANIGRAPH
V48ZN OXYGEN BAM sont certifiés BAM
pour une utilisation avec de l'oxygène
liquide et gazeux, assurant une
étanchéité robuste pour les tiges et les
sièges des vannes à boisseau sphérique.
Fabriqués à partir de graphite expansé
pur soutenu par une bande de nickel, ils
garantissent fiabilité et sécurité dans les
systèmes haute pression et haute
température.
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