
TDS - no. Y-000400-00 - 1 ottobre 2021 - MEGATHERM / Pagina 1 di 1

MEGATHERM

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite
al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e
controllo  che  influenzano  l'uso  dei  prodotti,  nessuna  garanzia  viene  fornita  o  deve  essere  ritenuta  implicita  in
rispetto  a  tali  informazioni.  I  limiti  operativi  esposti  in  questa  pubblicazione  non  costituiscono  affermazione  che
questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura
e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it

Composizione
 
Il nucleo della treccia Megatherm è costituito da filati di fibre inorganiche ad alta
resistenza termica, rinforzati con Ni-Cr e impregnati con uno speciale composto a
base di vermiculite. Questa combinazione di materiali conferisce a Megatherm
proprietà termiche e meccaniche superiori.
 

Caratteristiche
 
Megatherm offre resistenza termica eccezionale per ambienti ad alta temperatura,
garantendo nel contempo una trecciabilità ottimale grazie alla maglia di Ni-Cr.
L'impregnazione con un composto ad alto contenuto di vermiculite contribuisce alla
sua affidabilità, garantendo versatilità in ambienti ossidanti senza compromettere le
prestazioni.
 

Applicazioni

Questa treccia sigillante è la scelta ideale per sigillare valvole, portelli per aria calda,
gas di scarico e fluidi ossidanti. Grazie alle sue proprietà isolanti, può essere utilizzata
anche come materiale isolante in situazioni di alta temperatura. È importante notare
che Megatherm non è adatto per l'esposizione a sali fusi, composti di fluoro e cloro,
acido nitrico e nitrato di ammonio utilizzati nei fertilizzanti.
 

Dati tecnici
 P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F

50 750 1 200 0 ÷ 14 -40 ÷ 750 -40 ÷ 1400

La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e per impieghi a pressioni superiori a quelle tipiche dei Flue Gas senza prima
consultare il produttore

Megatherm

 
Megatherm è una treccia sigillante
versatile progettata per affrontare sfide
ambientali estreme, come temperature
elevate e condizioni di ossidazione.
Realizzata con filati a base di fibre
inorganiche opportunamente impregnati
con vermiculite, Megatherm offre una
soluzione affidabile in situazioni in cui
l'uso di grafite minerale espansa è
limitato. La sua costruzione unica
incorpora una maglia di Ni-Cr che
consente una trecciabilità ottimale.
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