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PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite
al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e
controllo  che  influenzano  l'uso  dei  prodotti,  nessuna  garanzia  viene  fornita  o  deve  essere  ritenuta  implicita  in
rispetto  a  tali  informazioni.  I  limiti  operativi  esposti  in  questa  pubblicazione  non  costituiscono  affermazione  che
questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura
e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni.
Le  specifiche  sono  soggette  a  modifiche  senza  preavviso.  La  fotografia  nel  DS  potrebbe  non  riportare  l'esatto
colore e/o marcatura del prodotto.
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Composizione
 
Grafite minerale espansa purissima
 

Caratteristiche
 
Gli anelli V48Z OXYGEN garantiscono una performance sicura e affidabile in ambienti
con ossigeno liquido e gassoso. Certificati secondo le specifiche BAM, offrono una
protezione dall'ossidazione. Quando utilizzati nello stelo, è consigliata l'assistenza da
parte dei wiper rings in treccia GR80SGR OXYGEN (rapporto BAM 2-28/2015E) o degli
anelli in grafite rinforzata nickel V48ZN OXYGEN (rapporto BAM 2-1948/2014E).
 

Applicazioni
 
Realizzati con grafite purissima, gli anelli in grafite espansa V48Z OXYGEN offrono
un'elevata qualità e affidabilità per applicazioni con ossigeno liquido e gassoso.
 

Dati tecnici
Maximum  Temperature C° Maximum  Oxygen Pressure bar

up to 60 420

> 60 to 280 250

Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
Le tolleranze dimensionali dei prodotti stampati riferiscono allo standard Carrara Spa, se non altrimenti concordato.
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Gli anelli in grafite V48Z OXYGEN sono
certificati BAM per l'impiego con
ossigeno liquido e gassoso. Questi anelli
in grafite espansa sono progettati per
servizi con ossigeno liquido e gassoso
(rapporto BAM 2-1949/2014 E), come
guarnizione stelo, per le chiusure e
come guarnizioni per i seggi delle
valvole a sfera.
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