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PLANISTEEL CAMPROFILE GRAPHITE

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite
al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e
controllo  che  influenzano  l'uso  dei  prodotti,  nessuna  garanzia  viene  fornita  o  deve  essere  ritenuta  implicita  in
rispetto  a  tali  informazioni.  I  limiti  operativi  esposti  in  questa  pubblicazione  non  costituiscono  affermazione  che
questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura
e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni.
Le  specifiche  sono  soggette  a  modifiche  senza  preavviso.  La  fotografia  nel  DS  potrebbe  non  riportare  l'esatto
colore e/o marcatura del prodotto.
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Composizione
Se non diversamente richiesto, le Planisteel Camprofile saranno realizzate secondo i
seguenti criteri:
 

design del profilo in accordo a ASME B16.20
spessore del core metallico 3.00 mm
spessore del rivestimento di grafite 0.50 mm (x 2)
spessore complessivo della guarnizione 4.00 mm
grafite di grado industriale C > 98.00% 
metallo e configurazione (senza anello NR, con anello integrale IR, con anello
mobile o non solidale LR) in accordo alla specifica cliente
Sealing Factors

Sgmin 55.0 MPa
So-gmin 26.0 MPa
m=2.5
y= 4350 psi

Caratteristiche
Le guarnizioni Planisteel Camprofile sono composte da un nucleo metallico scanalato
rivestito su entrambi i lati con il materiale preposto alla tenuta. La produzione è
realizzata in accordo al profilo dello standard ASME B16.20, ma sono realizzabili
anche altri profili customizzati o in accordo ad altri standard. Le scanalature
concentriche del nucleo garantiscono un'eccellente tenuta anche con carichi di
serraggio ridotti, mentre il rivestimento assicura l'adattamento alle irregolarità
superficiali delle flange. 

Applicazioni
Guarnizioni per flange di linea e scambiatori di calore applicabili nelle classi di
pressione 150÷2500. Sono idonee per la tenuta delle flange in tutte le applicazione
di impianti chimici, petrolchimici, raffinerie e power generation.

Dati tecnici
 P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F

420 6300 0 ÷ 14 -200 ÷ 450 / 550 -330 ÷ 850 / 1020

Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 450 °C
La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
Con Vapore e fluidi non ossidanti la temperatura deve essere limitata a 550 °C

Planisteel Camprofile Graphite

Massima affidabilità, anche nelle
condizioni più estreme.
La guarnizione Planisteel Camprofile
unisce la robustezza alla flessibilità
d'impiego, garantendo una tenuta
impeccabile anche su flange imperfette
e in presenza di alte pressioni o
temperature. È la scelta ideale per chi
cerca performance elevate unite a
sicurezza e durata della tenuta delle
flange di impianti industriali.
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