TDS - no. M-000220-00 - 4 luglio 2025 - PLANISTEEL SW P OXY / Pagina 1 di 1

. PLANISTEEL SW P OXY

Composizione

e Design secondo richiesta
e PTFE
e Materiale del nastro secondo richiesta

Caratteristiche

Le guarnizioni spirometalliche Planisteel SW P OXY sono BAM approved,
specificamente progettate e realizzate per applicazioni in servizio ossigeno ad alta
concentrazione. Realizzate con materiali selezionati e processi certificati,
garantiscono massima sicurezza e assenza di contaminanti, offrendo elevata
affidabilita in ambienti ad alta reattivita.

Approvazione BAM no. 24011518-E.

Performance Specifications UM CL.150 CL.300 and upper
Minimum Temperature C =100

Maximum Temperature - Oxygen Concentration 100% | *C 200

Maximum Temperature - Blended Oxygen 9 260

Maximum Pressure - Oxygen Concentration 100% bar 100

Maximum Pressure - Blanded Oxygen bar according to the gasket rating
Min.Gasket Seating Stress - SamMin-S_q oo MPa 40 60
Min.Gasket Operating Stress - Sgmin-4 MPal 30 35

Max Gasket Operating Stress - Sgmax MPa 280 280

Mechanical Stress walues refer o the gasket design SWiCl

Applicazioni

Guarnizione spirometallica per impieghi industriali con ossigeno gassoso.

Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite
al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e
controllo che influenzano I'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in
rispetto a tali informazioni. | limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che
questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura
e pressione associati. La temperatura massima puo essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare I'esatto
colore e/o marcatura del prodotto.

PLANISTEEL SW P OXY

La gamma delle guarnizioni Planisteel
SW P OXY, che include le
spirometalliche per tutte le flange RF,
LMF e LTG, realizzabili con tutti i metalli
utilizzando il filler PTFE, € composta da
spirometalliche realizzate in quattro
design. Le spirometalliche Planisteel SW
P OXY sono qualificate in accordo ai
principali TAT internazionali. Verificate
la disponibilita dei prodotti Planisteel SW
presso lo stock online.
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GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,

Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121/ fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it
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