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E CONTROLLER 3 EVO OXYGEN BAM

Composicao

O CONTROLLER 3 EVO OXYGEN BAM é composto por anéis de trancado moldado
GR80OSGR OXY, constituidos por fios de grafite expandida com um reforco metdlico
dedicado. Esse material garante uma perda de massa extremamente baixa mesmo
nas condicoes mais extremas, atendendo aos rigorosos requisitos da norma
EN14772 - secao 6.7. Aprovado pelo BAM n2 2-28/2015 E para uso com oxigénio
liquido e gasoso.

Caracteristicas

O CONTROLLER 3 EVO OXYGEN BAM oferece uma combinacao Unica de
resisténcia e durabilidade, com um baixo coeficiente de atrito que garante um
funcionamento suave e confiavel. Sua estrutura reforcada e a qualidade da grafite
utilizada o tornam ideal para aplicacOes de alta temperatura e pressao.

CONTROLLER 3 EVO OXYGEN BAM

Aplicacoes O CONTROLLER 3 EVO OXYGEN
BAM ¢ uma junta inovadora projetada

Especificamente projetado para valvulas industriais em servico com oxigénio, o especialmente para valvulas industriais

CONTROLLER 3 EVO OXYGEN BAM ¢ a escolha ideal para garantir uma vedacdo em serv;:i;f com OX||gen|o. fj?gnfjadalt
eficaz da haste em ambientes criticos. Oferece desempenho superior e durabilidade com grante mineraf expandida de aita

excepcional, tornando-se indispensavel para aplicacdes industriais sensiveis ao qualldlade e reforcada com um metal
especial, este produto oferece

oxigénio. P
desempenho confiavel e seguro em
ambientes com oxigénio.
Dados Técnicos
Maximum Temperature °C Maximum Oxygen Pressure bar
»$BAM
on Testing a Nonmetallic Material B -
up to 60 350 for Reactivity with Gaseous Oxygen and with Liquid Oxygen ::,
Referance Number  2.262015 €
>60 up to 300 220 copy 14 Copy of 2 Copies
Customer
@ Non use o produto nos valores maximos de temperatura e pressdo associados sem consultar previamente o fabricante. ﬁgéw:?:é’vg

Order Date December 17, 2014
Reference Order No. 1411897

Receiptof Order  January 5, 2015

Tost Samplos Sealing material die-formed braided flexbie graphite 3
packing ZGRBOSGR OXY, batch 142250
BANLOrcer-No: 2152 462
Recelpt of Samples  January 5, 2015 ﬁ
TestDate February 1210 May 29, 2016
Test Location BAM - Working Group “Safe Handing of Oxygen’;
building no. 41, raom no. 073 and e, 120
Requirement 4
ccording to %E
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Maximum Operating
Conditions
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As informagdes contidas nesta publicagéo e fornecidas de outra forma aos usuérios baseiam-se na experiéncia e GLOBAL SEALING SOLUTIONS

sao fornecidas da melhor forma possivel com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do

nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser Carrara S.p.A.,

considerada implicita em relacéo a essas informacdes. Os limites operacionais apresentados nesta publicacdo nao . L .
constituem uma afirmacao de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. N&o utilize o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
valores maximos de temperatura e press&o associados. A temperatura maxima pode ser suportada apenas em tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposicdes breves e sob condicdes especificas. As especificagdes estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. A www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia no DS pode néo representar exatamente a cor e/ou marcagao do produto.
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