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E JUNTA DE ALTA PRESSAO STEELGRAPH G22

Composicao

e Grafite mineral expandido
e Coberturas metalicas

Caracteristicas

Steelgraph G22 se caracteriza por uma estrutura de grafite expandido unida a duas
coberturas de aco SS316L (ou outro tipo de aco sob solicitacao). Essa combinacao
oferece uma protecao eficaz contra a extrusao, ao mesmo tempo que garante altas
propriedades de elasticidade e resisténcia. A junta pode ser produzida com uma
densidade entre 1,55 e 1,70 g/cc, assegurando assim uma densidade ideal para
diversas aplicacoes.

Aplicacoes

Essa junta foi projetada especificamente para valvulas de vedacao a pressao, onde a
protecdo contra a extrusao é fundamental para garantir um funcionamento confidvel
e duradouro.

Dados Técnicos

P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F

-200 + 450/ 650 -330 + 840/1200

1500 22500 0+14

Non use o produto nos valores maximos de temperatura e pressdo associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposicdes breves.

Com agentes levemente oxidantes e ar quente, a temperatura deve ser limitada a 450 °C.

Com vapor e fluidos nao oxidantes, a temperatura deve ser limitada a 650 °C.

As informagdes apresentadas nesta publicagdo, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios,
baseiam-se na nossa experiéncia e séo comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponivel. Contudo,
como vérios fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma
garantia, explicita ou implicita, é dada relativamente a esses contetdos. Os limites operacionais indicados n&o
constituem confirmagdo de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos
limites maximos de temperatura e pressdo. A temperatura maxima sé pode ser suportada por curtos periodos em
condigdes especificas. As especificagées podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem nao
representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcagao.

Junta de alta pressao Steelgraph G22

Steelgraph G22 é uma junta fabricada
por moldagem de grafite expandido,
montada com duas capas de aco
SS316L (ou outro tipo de ago sob
solicitacao). Essa solucao foi projetada
para proteger a junta contra extrusao,
garantindo ao mesmo tempo excelentes
caracteristicas de elasticidade e
resisténcia.
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