
TDS - no. L-000350-00 - 5 agosto 2025 - Planigraph™ Premium LGRFP / Pagina 1 di
1

As informações contidas nesta publicação e fornecidas de outra forma aos usuários baseiam-se na experiência e
são fornecidas da melhor forma possível com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do
nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser
considerada implícita em relação a essas informações. Os limites operacionais apresentados nesta publicação não
constituem uma afirmação de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. Não utilize o produto nos
valores máximos de temperatura e pressão associados. A temperatura máxima pode ser suportada apenas em
exposições breves e sob condições específicas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A
fotografia no DS pode não representar exatamente a cor e/ou marcação do produto.
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Dados Técnicos
Planigraph™ Premium LGRFP

Graphite density gr/cm3 1.0

Carbon Content % ≥ 99.0

Ash Content % < 1.0

Sulphur Content (before inhibitiors addition) ppm ≤ 100

Halogen Content (after inhibitiors addition) ppm ≤ 100

Thermal Weight Loss 670°C/h % ≤ 4.0

Inhibitor of oxidation and corrosion - Yes

Reinforcing steel sheet AISI 316L

Thickness steel sheet mm 0.05

Tensile Strenght MPa ≥ 5.0

Compressibility % 35 - 55

Recovery % ≥ 9.0

Relaxation stress 16h, 300°C, initial stress 50 N/mm2 N/mm2 > 45

Maximum assembly load RT N/mm2 140

Temperature range service °C -200 / 550

Maximum operating pressure bar 100

 
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
Com agentes levemente oxidantes e ar quente, a temperatura deve ser limitada a 450 °C.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
Outras dimensões e espessuras estão disponíveis sob consulta.
As tolerâncias dimensionais das folhas de vedação são: W e L ± 3,0 %, H ± 10,0 %.

Dimensões 1500 x 1500 60" x 60"

Espessura 1.50 ÷ 3.0 1/16” ÷ 1/8"

https://carrara.it/pt/prodotti
https://carrara.it/pt/prodotti
https://www.carrara.it
mailto:info@carrara.it

