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. PLANIGRAPH™ LGRJ

Composicao

e Grafite Mineral Expandido Grau Industrial C > 98%
e Lamina de suporte corrugada SS316L

Caracteristicas

e Excelente resisténcia mecanica e condutividade térmica.

e Capaz de suportar altas temperaturas.

e Garante uma manipulacao e instalacdo sem problemas, mesmo em grandes
diametros.

Juntas de grafite para flanges padrao ANSI Classe 150# & 300#, dimensdes
1/2" ~ 60", e flanges padrao EN 1092 PN16# & PN40#, dimensdes DN15 ~

DN600.

e Espessuras 1/16" (1,6 mm) e 1/8" (3,2 mm).

Aplicacoes

As juntas semimetalicas corrugadas para flanges demonstraram alto desempenho
em termos de confiabilidade e performance em diversas aplicagoes.

0 nlcleo metdlico corrugado é revestido com uma camada de grafite.

As juntas com camadas de grafite expandido em ambas as superficies sao
especialmente indicadas para aplicaces de baixa pressao, tipicamente em dutos de
exaustdo de grande diametro operando em altas temperaturas.

Compativeis com quase todos os fluidos industriais, exceto os agentes oxidantes.

Dados Técnicos

P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F

-200 + 450/ 550 -328 + 850/1022

. 100 1500 0+14

Non use o produto nos valores méaximos de temperatura e pressdo associados sem consultar previamente o fabricante.
Com agentes levemente oxidantes e ar quente, a temperatura deve ser limitada a 450 °C.

O grafite e o carbono ndo podem ser utilizados com agentes oxidantes.

Outras dimensdes e espessuras estdo disponiveis sob consulta.

As informagdes apresentadas nesta publicagdo, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios,
baseiam-se na nossa experiéncia e séo comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponivel. Contudo,
como vérios fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma
garantia, explicita ou implicita, é dada relativamente a esses contetdos. Os limites operacionais indicados n&o
constituem confirmagdo de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos
limites maximos de temperatura e pressdo. A temperatura maxima sé pode ser suportada por curtos periodos em
condigdes especificas. As especificagées podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem nao
representar com exatid@o a cor e/ou a marcagéo do produto.

Planigraph™ LGRJ

A linha Planigraph™ inclui os seguintes
itens em versdes Premium e Industrial:

e | G: Sem inserto

e LGR: Com um Unico inserto liso

e LGRF: Com um ou varios insertos
perforado

e LGRHDI: Com multiplos insertos
lisos

e LGRJ com inserto corrugado

A carga maxima admissivel nas juntas
de grafite expandido depende do tipo e
do nimero de insertos metdlicos e esta
intimamente relacionada com a area
efetiva de vedacgao. A verificacao exige
o célculo da relacdo [(De-Di)/esp], onde
De e Di sao os diametros da zona
realmente comprimida entre as flanges
e esp. a espessura da junta. A relagao
deve ser = 4. Em flanges WN RF, as
juntas podem ser utilizadas até a classe
300 psi.

A linha Planigraph™ inclui também fitas
de grafite corrugada para manutencado:

e NG: fita corrugada em grafite
mineral expandido

e NGA: fita corrugada adesiva em
grafite mineral expandido
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