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E PLANIGRAPH VASEGR8807

Composicao

e Anéis de grafite expandido com alta pureza C > 99%.
e Anéis superior e inferior em filamento de carbono reforcado com
microfilamentos descontinuos de Ni-Cr, tipo Incobraid® GR8807.

Caracteristicas

O conjunto de anéis de vedacdo em grafite Incobraid® PLANIGRAPH V48EGR8807
oferece uma vedacao confidvel e duradoura em ambientes de alta temperatura e
pressdo. Gracas a sua composicao de alta qualidade e a tecnologia avancada de
reforco, este conjunto de gaxetas é capaz de suportar as condicées mais exigentes,
garantindo um funcionamento continuo e confidvel. A grafite é enriquecida com
inibidores passivos contra corrosao e oxidagao.

Aplicacoes )
O PLANIGRAPH V48EGR8807 é um
Este conjunto de anéis de grafite Incobraid® é ideal para valvulas industriais con]JCiL;nto d,e tandels de vedagatq em
utilizadas em servicos de vapor, gas e com a maioria dos produtos quimicos e gra € prOJhe gdo ;I)ara garzp Irt
petroguimicos. E especialmente adequado para ambientes de alta temperatura e ) edseTPQn do : ﬁa tem am t|en s
pressado, oferecendo uma solucao confidvel e duradoura para diversas aplicacdes n us~r|a|§ € alta empMerZ urthe
industriais, exceto em situacdes que envolvam agentes oxidantes fortes. pres;ao. ua composicao e~a a
qualidade oferece uma solugao
confidvel e resistente para diversas
Dados Técnicos aplicacles industriais.
Pbar Ibfin2 Vm/S f/jpm  pH T°C T°F
ﬁ 500 1 200 0=+14 -200 + 450 / 650 -330 + 840/ 1200
® A temperatura de pico pode ser suportada por exposicdes breves.
® Com agentes levemente oxidantes e ar quente, a temperatura deve ser limitada a 450 °C.
® Com vapor e fluidos ndo oxidantes, a temperatura deve ser limitada a 650 °C.
@ O grafite e o carbono ndo podem ser utilizados com agentes oxidantes.
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As informagdes contidas nesta publicagéo e fornecidas de outra forma aos usuérios baseiam-se na experiéncia e GLOBAL SEALING SOLUTIONS
sao fornecidas da melhor forma possivel com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do
nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser
considerada implicita em relagdo a essas informagdes. Os limites operacionais apresentados nesta publicagdo néo
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constituem uma afirmacao de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. N&o utilize o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
valores maximos de temperatura e press&o associados. A temperatura maxima pode ser suportada apenas em tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposicdes breves e sob condigdes especificas. As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. A www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia no DS pode néo representar exatamente a cor e/ou marcagao do produto.
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