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E PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Composicao

Grafite mineral expandida purissima

Caracteristicas

Os anéis PLANIGRAPH V48Z OXYGEN garantem um desempenho seguro e confidvel
em ambientes com oxigénio liquido e gasoso. Certificados de acordo com as
especificacdes BAM, oferecem protecao contra oxidacao. Quando utilizados no haste,
é recomendada a assisténcia dos anéis wiper em trancado GR80SGR OXYGEN
(relatério BAM 2-28/2015E) ou dos anéis em grafite reforcada com niquel
PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN (relatério BAM 2-1948/2014E).

Aplicagdes PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

Fabricados com grafite purissima, os anéis em grafite expandida PLANIGRAPH V48Z o fis d fite PLANIGRAPH V487
OXYGEN oferecem alta qualidade e confiabilidade para aplicacdes com oxigénio S aners ~e gra .e.
- OXYGEN sao certificados pela BAM para
liquido e gasoso. o
uso com oxigénio liquido e gasoso.
Esses anéis de grafite expandida sao

Dados Técnicos p,rOJ.etados para servicos com oxigénio
Maximum Temperature C° Maximum Oxygen Pressure bar quUIdO e gasoso (Cert|ﬁcaca0 BAM
upto 60 0 2-1949/2014 E), como vedacdes para
> 6010280 250 eixos, para vedagao de tampas e como
@ Non use o produto nos valores maximos de temperatura e pressdo associados sem consultar previamente o fabricante. Vedagées para 0s assentos das VélVUlaS
® Atemperatura de pico pode ser suportada por exposicoes breves. de esfera
@ As tolerancias dimensionais dos produtos moldados referem-se ao padrdo da Carrara Spa, salvo acordo em contrario. !

Report
‘on Testing a Nonmetalic

Reforence Number  2-194312014 E

Copy 1. Copy of 2 Copies
Customer CARRARA SpA.
Via Provinciale, 1/E
25030 Acko (BS)
Hai
Order Date August 4,2014
Reference Order No: 1411205
Receiptof Order  August 11, 2014
Test Samples. Diefomed flexible graphie ring Planigraph ZV48Z.

XY, undisclosed batch, for use as a sealing material in
piping, valves and fitings or other components for
gaseous orygen service at temperatures w10 280 °C
and for liqud oxygen service

BAM-Order No.: 2.1/52 220

Receipt of Samples  August 7, 2014
Test Dawe August 22, 2014 to February 6, 2015

Test Location 'BAM -Working Group *Safe Handling of Owygen’:
buiking no. 41, room no. 073 and no. 120

TestProcedureor  DIN EN 1797:2002-02
quireme Cryogenic Vessds - Gas/Matsria Compatbilty”
180 21010200407
Assomlonts ~Cryogen Vessels - Gasiasria Compatbil
Annex et M 034-1 (BGI517-1
st o nonmetallc materias compatble withoxygen by BAM
Fodoral nsite or Materal Research and Teetng-", by

‘TRGS 407 Technical Rules for Hazardous Substances
“Tatigkeiten mit Gasen - Gefahrdingsbeureing”
tonsermitiung und

etng’ and
tor 4" Schutzmainatmen bel T atgkeiten mit Gasert”

5 Sty ntachrcicgy snd charity

QRN

As informagdes contidas nesta publicagéo e fornecidas de outra forma aos usuérios baseiam-se na experiéncia e GLOBAL SEALING SOLUTIONS
sao fornecidas da melhor forma possivel com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do
nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser Carrara S.p.A.,

considerada implicita em relacéo a essas informacdes. Os limites operacionais apresentados nesta publicacdo nao . L .
constituem uma afirmacao de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. N&o utilize o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
valores maximos de temperatura e press&o associados. A temperatura maxima pode ser suportada apenas em tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposicdes breves e sob condigdes especificas. As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. A www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia no DS pode nédo representar exatamente a cor e/ou marcagao do produto.
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