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PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

As informações contidas nesta publicação e fornecidas de outra forma aos usuários baseiam-se na experiência e
são fornecidas da melhor forma possível com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do
nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser
considerada implícita em relação a essas informações. Os limites operacionais apresentados nesta publicação não
constituem uma afirmação de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. Não utilize o produto nos
valores máximos de temperatura e pressão associados. A temperatura máxima pode ser suportada apenas em
exposições breves e sob condições específicas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A
fotografia no DS pode não representar exatamente a cor e/ou marcação do produto.

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it

Composição
 
Grafite mineral expandida puríssima
 

Características
 
Os anéis PLANIGRAPH V48Z OXYGEN garantem um desempenho seguro e confiável
em ambientes com oxigênio líquido e gasoso. Certificados de acordo com as
especificações BAM, oferecem proteção contra oxidação. Quando utilizados no haste,
é recomendada a assistência dos anéis wiper em trançado GR80SGR OXYGEN
(relatório BAM 2-28/2015E) ou dos anéis em grafite reforçada com níquel
PLANIGRAPH V48ZN OXYGEN (relatório BAM 2-1948/2014E).
 

Aplicações
 
Fabricados com grafite puríssima, os anéis em grafite expandida PLANIGRAPH V48Z
OXYGEN oferecem alta qualidade e confiabilidade para aplicações com oxigênio
líquido e gasoso.
 

Dados Técnicos
Maximum  Temperature C° Maximum  Oxygen Pressure bar

up to 60 420

> 60 to 280 250

Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
As tolerâncias dimensionais dos produtos moldados referem-se ao padrão da Carrara Spa, salvo acordo em contrário.

PLANIGRAPH V48Z OXYGEN BAM

 
Os anéis de grafite PLANIGRAPH V48Z
OXYGEN são certificados pela BAM para
uso com oxigênio líquido e gasoso.
Esses anéis de grafite expandida são
projetados para serviços com oxigênio
líquido e gasoso (certificação BAM
2-1949/2014 E), como vedações para
eixos, para vedação de tampas e como
vedações para os assentos das válvulas
de esfera.
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