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. PLANISTEEL SW G

Composicao

As juntas espirais sdo fabricadas enrolando uma tira metdlica em perfil V juntamente
com um material de enchimento macio, formando um elemento de vedacao flexivel e
resistente a pressao. A tira metalica fornece integridade estrutural e elasticidade,
enquanto o enchimento garante um desempenho eficaz de vedagao. Para melhorar a
estabilidade, controlar a compressao e facilitar a instalacao, o enrolamento é
suportado por um anel guia externo e, normalmente, por um anel interno para
flanges RF. As juntas espirais para flanges LMF devem ser suportadas por um anel
interno, embora isso ndo seja obrigatério, enquanto as de flanges LTG sao fornecidas
sem anéis. O metal usado para os anéis internos corresponde ao da tira metalica,
enquanto o material do anel guia é escolhido pelo usuario. As marcacdes estampadas
e 0s cédigos de cores na junta espiral estdo em conformidade com a norma ASME
B16.20.

o Fita metdlica: qualquer tipo de aco e liga metalica esta disponivel
e Enchimento: grafite industrial com 98% de carbono

PLANISTEEL SW G

A linha de juntas Planisteel SW G, que
inclui juntas espirais para todas as

As juntas espirais Planisteel SW G sao fabricadas principalmente de acordo com as todos os metais e materiais de

normas ASME B16.20, ASME B16.47 Séries A e B, EN 12560-2 e EN 1514-2, mas ?”dCh'E”,e'?to e’;',g(';?'os pa,ralap"ca‘?ofs
também estdo disponiveis juntas fabricadas segundo outros padrdes internacionais N gs r|a|§, estd |spon.|ve em qga ro
ou especificaces personalizadas. designs diferentes. As juntas espirais
As juntas espirais Planisteel SW G, projetadas e fabricadas com materiais Plamjteel SWG sgo gu§I|1:catoIas de
cuidadosamente selecionados e processos rigorosamente controlados, garantem acordo com 05 principals testes

maxima seguranca e auséncia de contaminantes, oferecendo alta confiabilidade |\;1te.;inaC|onZ|.s de ht?:pdolgga(;;ao (T'A(‘jT)£
mesmo nos ambientes mais criticos. erinque a disponibilidade dos produtos
Planisteel SW no estoque on-line.

Performance Specifications umMm Value :
sw
Minimum temperature °C -200
Maximum temperature with mild oxidizers =~ °C 450
Guarniziong Anello interna
Maximum Temperature “C 550.ce note Gasket Innar ring -
swi — &
Maximum Pressure bar according to the gasket rating
Graphite Chemical Resistance pH 0+14
Min. Gasket Seating Stress - Sgmin-S,_,0;, = MPa 42
Min. Gasket Operating Stress - Sgmin-O MPa 30 SIWe
Max Gasket Operating Stress - Sgmax MPa 280

Os fatores de vedagdo referem-se ao design da junta SWCI. i .
0O grafite ndo é permitido com fluidos oxidantes. Com fluidos nao oxidantes, a temperatura méaxima de 550°C aplica-se as b ”ﬂc}ﬁﬂnﬁ&}ﬁ-}z
flanges RF, enquanto para as flanges LMF e LTG o limite é de 650°C. el r =

3
45

Aplicacoes
Juntas espirais para flanges de tubulacdes, valvulas e equipamentos industriais.
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As informagdes apresentadas nesta publicagdo, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, GLOBAL SEALING SOLUTIONS
baseiam-se na nossa experiéncia e séo comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponivel. Contudo,
como vérios fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma Carrara S.p.A.,
garantia, explicita ou implicita, é dada relativamente a esses contetdos. Os limites operacionais indicados nao . L .

constituem confirmagdo de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia

limites méximos de temperatura e pressdo. A temperatura méxima sé pode ser suportada por curtos periodos em tel. +39 030 7451121 www.carrara.it - info@carrara.it
condigbes especificas. As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem n&o

representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcagao.
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