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. PLANISTEEL SW G OXY

Composicao

Las juntas espirales se fabrican enrollando una tira metalica con perfil en V junto con
un material de relleno blando, formando un elemento de sellado flexible y resistente
a la presién. La tira metdlica proporciona integridad estructural y elasticidad,
mientras que el relleno asegura un rendimiento de sellado eficaz. Para mejorar la
estabilidad, controlar la compresién y facilitar la instalacion, el enrollado se apoya en
un anillo guia exterior y, normalmente, en un anillo interior para las bridas RF. Las
juntas espirales para bridas LMF deberian estar soportadas por un anillo interior,
aunque no es obligatorio, mientras que las de bridas LTG se suministran sin anillos. El
metal utilizado para los anillos interiores coincide con el de la tira metélica, mientras
que el material del anillo guia es seleccionado por el usuario. Las marcas estampadas
y los cddigos de color en la junta espiral cumplen con la norma ASME B16.20.

e Tira de metal: Qualquer tipo de aco e liga metélica disponivel.
e Enchimento: grafite industrial com um teor de carbono de 99%

PLANISTEEL SW G OXY

Caracteristicas A linha de juntas Planisteel SW G
OXY, que inclui juntas espirometalicas
para todas as flanges RF, LMF e LTG,
fabricadas com todos os metais e fillers
exigidos nas aplicagdes industriais, é
composta por juntas espirometalicas em
quatro designs.

As juntas espirometdlicas Planisteel
SW G OXY sao qualificadas de acordo
com os principais TAT internacionais.
Verifique a disponibilidade dos produtos
Planisteel SW no estoque online.

Las juntas espirales Planisteel SW G OXY se fabrican principalmente de acuerdo
con las normas ASME B16.20, ASME B16.47 Series Ay B, EN 12560-2 y EN 1514-2,
pero también estan disponibles juntas fabricadas segun otros estandares
internacionales o especificaciones personalizadas.

As juntas espirais Planisteel SW G OXY sao aprovadas pelo BAM, especificamente
projetadas e fabricadas para aplicacées em servico de oxigénio de alta concentracao.
Produzidas com materiais selecionados e processos certificados, garantem méxima
seguranca e auséncia de contaminantes, oferecendo alta confiabilidade em
ambientes de alta reatividade.

AprovagOes BAM n® 15019238E e 15019236E.

Performance Specifications UM Value
sw
Minimum temperature °C -200
Maximum temperature - Oxygen Concentration 100%  °C 300
Guarniziona Anello interna
Maximum Temperature - Blended Oxygen °C 450 st g (6. L
swi — &
Maximum Pressure - Oxygen Concentration 100% bar 250
Maximum Pressure - Blended Oxygen bar according to the gasket rating
Min. Gasket Seating Stress - Sgmin-S, _y o1 MPa 42
Min. Gasket Operating Stress - Sgmin-O MPa 30 SWE
Max Gasket Operating Stress - Sgmax MPa 280

Os fatores de vedacdo referem-se ao design da junta SWCI. _
0 grafite ndo é permitido com fluidos oxidantes. Com fluidos ndo oxidantes, a temperatura maxima de 550°C aplica-se as “"E"”"c‘eﬁ:fn'z‘}g;z
flanges RF, enquanto para as flanges LMF e LTG o limite é de 650°C. el

45

Aplicacoes
Junta espiral para aplicacdes industriais com oxigénio liquido e gasoso.
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As informagdes contidas nesta publicagéo e fornecidas de outra forma aos usuérios baseiam-se na experiéncia e GLOBAL SEALING SOLUTIONS

sao fornecidas da melhor forma possivel com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do

nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser Carrara S.p.A.,

considerada implicita em relacéo a essas informacdes. Os limites operacionais apresentados nesta publicacdo nao . L .
constituem uma afirmacao de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. N&o utilize o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
valores maximos de temperatura e press&o associados. A temperatura maxima pode ser suportada apenas em tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
exposicdes breves e sob condicdes especificas. As especificagdes estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. A www.carrara.it - info@carrara.it

fotografia no DS pode néo representar exatamente a cor e/ou marcagao do produto.
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