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. PLANIX™ MEGATHERM §

Composicao

A placa para juntas MEGATHERM S é produzida utilizando mica flexivel de alta
qualidade, combinada estrategicamente com resinas especiais. A combinacao de
mica flogopita e resina de silicone confere ao produto uma robustez extraordinaria e
uma elevada tolerancia a condicdes ambientais desafiadoras.

Caracteristicas

Com um nucleo de mica flogopita e uma matriz de resina de silicone, a MEGATHERM
S oferece excelente flexibilidade térmica e incrivel resisténcia a agentes externos.
Esta placa para juntas destaca-se especialmente em ambientes de alta temperatura
ou com fluidos oxidantes, superando amplamente o desempenho de juntas de
papeldo ceramico e produtos similares ja obsoletos. As caracteristicas distintivas da
MEGATHERM S incluem resisténcia térmica excepcional, notavel resisténcia quimica
e longa durabilidade. Esta placa representa uma opcao avancada para as exigéncias
de vedacao em aplicacdes industriais desafiadoras.

Planix™ Megatherm §

Aplicagﬁes A linha Planix Megatherm inclui uma
gama completa de placas para juntas
destinadas a servicos de alta
temperatura com fluidos oxidantes que
nao podem ser tratados com juntas de
grafite. Os produtos sao fabricados com
vermiculita tratada com fibras
biossollveis especiais ou com mica
Dados Técnicos flogopita para oferecer uma ampla
variedade de opcoes. As placas sem
reforco também sdo adequadas como

Projetada especificamente para a fabricacao de juntas para flanges, a MEGATHERM S
revela-se ideal em situacdes em que o uso de grafite ndo é viavel devido as altas
temperaturas ou a presenca de fluidos oxidantes. Ampliamente utilizada em diversos
setores industriais, esta placa oferece um desempenho superior, superando juntas de
papeldo ceramico e solucdes obsoletas. Sua versatilidade estende-se a uma ampla
gama de aplicacOes, garantindo uma vedacao confidvel e duradoura.

Megatherm S

Compressibility DIN 3535-6 % >16 material isolante devido ao alto valor
Recovery DIN 3535-6 % >3 dielétrico da mica.
Creep relaxation DIN 3535-6 % <12
Leakage DIN 3535-6 mg/(s¥m) <0.10 * Planix Megatherm High
o Placa de Vermiculita com
Max recommended temperature °C 900 reforco metalico
Pressure ¢ Planix Megatherm R
Room Temperature bar 5 o Placa de Mica Flogopita
High temperature bar 1 com reforco metalico
Sl - p—— e Planix Megatherm S
olou eliow @ . .
o Placa de Mica Flogopita
sem reforco metalico
Dimensions ¢ Planix Megatherm Filler
Standard L x W mm 1500 x 1500 o Filler de Mica Flogopita
Other L x W mm 1000 x 1000 par?,Jl,“”tas semi-
metalicas
Thickness mm 1+3

@ Nao utilize o produto nos valores méximos de temperatura e para aplicagdes com pressdes superiores as tipicas de Flue Gas sem consultar
previamente o fabricante.

@ Outras dimensodes e espessuras estdo disponiveis sob consulta.

® As tolerancias dimensionais das folhas de vedagédo sdao: We L + 3,0 %, H + 10,0 %.
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As informagdes contidas nesta publicagéo e fornecidas de outra forma aos usuérios baseiam-se na experiéncia e GLOBAL SEALING SOLUTIONS

sao fornecidas da melhor forma possivel com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do

nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser Carrara S.p.A.,

considerada implicita em relacéo a essas informacdes. Os limites operacionais apresentados nesta publicacdo nao . L .
constituem uma afirmacao de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. N&o utilize o produto nos Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
valores maximos de temperatura e press&o associados. A temperatura maxima pode ser suportada apenas em tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
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fotografia no DS pode néo representar exatamente a cor e/ou marcagao do produto.
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