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GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Informacdes de seguranca do produto Planisteel Camprofile Unfitted

Descricao do produto
Junta semimetalica
Informacgdes regulamentares

Os produtos de vedagdo Carrara sdo fornecidos como artigos acabados. De acordo com a definicdo de “artigo” no Regulamento
(CE) n.2 1907/2006 (REACH, Artigo 3.3) e na Norma de Comunicagdo de Perigos da OSHA 29 CFR 1910.1200(b)(6)(v), esses
produtos néo liberam substancias perigosas em condi¢des normais ou razoavelmente previsiveis de uso. Portanto, ndo é
necessario fornecer uma Ficha de Dados de Seguranga (FDS ou SDS).

Aplicacao do produto

Joint pour brides industrielles

Identificacao de perigos

Esses materiais ndo sdo perigosos em sua forma original.

Requisitos de seguranca e responsabilidade do utilizador

Os riscos de exposigao podem ser minimizados seguindo as praticas padréo, que incluem:

e O produto deve ser manuseado e instalado exclusivamente por pessoal qualificado. Antes da utilizagéo, consulte sempre a ficha
técnica e esta ficha informativa.

¢ N&o fume durante o manuseio do produto e use sempre luvas de protegao, roupas de trabalho e éculos de seguranga.

e Nao queime, lixe, corte em alta temperatura ou funda o produto sem utilizar um sistema de exaustéo local eficaz, quando em
ambiente interno, e sem usar equipamentos de protecéo individual adequados.

e Em caso de incéndio, utilizar um aparelho de respiragdo autbnomo e equipamento de prote¢do completo. Usar luvas de
neoprene ao manusear os residuos da combustao.

¢ Descarte de acordo com as normas locais, regionais, nacionais e internacionais vigentes.

Os utilizadores dos produtos de vedacdo Carrara tém a responsabilidade e o dever legal de realizar uma avaliagéo de risco
adequada e suficiente antes de utilizar o produto. Essa avaliagdo deve levar em consideracéo todas as regulamentagdes locais
aplicaveis e as medidas de seguranca relevantes.
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